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LAMIERE A fREDDO - ZINCATE
EN 10130/2006 - EN 10326/2004 - EN 10327/2004

2000
x

1000

LAMIERE A CALDO - NERE - DECAPATE
RICAVATE DA COILS
EN 10051-91 + A1 - 97

Spessore
mm

Peso
kg/mq.

Lamiere decapate disponibili: spessore max. mm. 12 - larghezza max. mm.2000

2500
x
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x
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6000
x
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6000
x
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6000
x

2000

PESO AL FOGLIO Kg.
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188,4
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368
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53
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282,6

352,8

423,9
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565,2

635,4

706,5

847,8

1060

1412

254,8

339,12

423,3

508,6

594

678,2

762,4

847,8

1017,2

1272

1696

283,2

376,8

472

566

660

754

848

942

1132

1416

1884
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20

2,5

30

3,14

3,53

3,93

4,71

5,50

6,28

7,06

7,85

9,42

11,8

14,1

15,7

19,6

23,6

6,28

7,06

7,86

9,42

11,0

12,6

15,5

15,7

18,8

23,6

28,2

31,4

39,3

47,1

14,7

17,2

19,7

22,1

24,5

29,5

36,7

44,2
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28,3
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35

42

53

64

71

88

106

142

176,4
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2500
x

1250

3000
x

1500

6000
x

1500

Spessore
mm

Peso
kg/mq.

PESO AL FOGLIO Kg.
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